Prima di procedere alla decorazione i pezzi vengono immersi in un
bagno di uno speciale smalto creando cosi un colore di fondo nmoge-

neo.,

R

—

»

:nl

L

tradizione gloriosa di Castel-
I, c¢ittadina abruzzese Tesa
fumosa dalla produzione dci
fratelli Grue,

Da Castelli giunse ad
Ascoli Nello Giovanili, se-
guito da Marie Riga (padre
degh attuali fratelli Ripa fo-
tografi) ¢ da Antonio Catini
- quest'ultimo molto legato
alla tradizione di Castelli,
con motivi pacsaggistici e
florcali. Gia allarrive di
Giovanili, Uattivita della cce-
ramica ad Ascoll era florente
nelia bottega di Matricardi,
affermatost n campo nazio-
nalc, Nello Giovanilientréin
questa bottega, che 1n seguito
riusci a rilevare, implantan-
do una attivita personale.
Nella “Fama™, ¢x fabbriea di
materiali per pavimenti, il
Grovanili st specializzo nella
Javorazione della ceramica
artistica.  Molti maiolican
ascolani, Marinucci, Di Fla-
vio, Marinelti, Cinelli, Cor-
divani, banno iniziato la loro
attivita sotto la sua guida.
prima di mettersi in proprio,
¢d anche puttori come Tullio
Pericol, allinizio della loro
carriera. si sono dedicati, nel
suo laboratorio, alla pittura
su ceramica, Oggl guesta
fabbrica ¢ chiusa, ma molli
elementi ¢he vi si sono adde-
stratl continuano a perpetra-
re nelle loro botteghe, latti-
vita detl ceramisti, 1 cui cano-
ni di lavorazione, rspetto al
passato, sOno sempre ghi stes-
si. nonostante linnovazione
di aleune tecniche,

LE IFASI

DI LAVORAZIONE
Per seguire le fasi di lavo-

razione della ceramica siamo

stati ospitt nel laboratorio di

Luciano Cordivani, un arti-

-

Le decorazioni dei singoli pezzi vengono eseguite con la massima attenzione ¢ muaestria,

sta particolarmente ¢reativo
che ¢1 ha illustrato dettagha-
tamente 1 vari moment del
suo lavoro.

La materia prima & l'argil-
fa. Ancora oggi, sul luogo di
raccolta, essa viene depurata
a mano, oppure ridotta in
polvere e setacciata: succes-
sivamente  viene  sgrassata
con cenere o segatura, quindi
I'impasto rimancggiato ¢ bat-
tuto vicne preparato per la
foggiatura.

Questa ¢ la lavorazione
iniziale dell’arpilla, opgl perd
essa arriva nelle botteghe de
nostri ceramisti, da Castelli,
Firenze o della zona di Castel
di Lama, gid sottoe forma di
morbida pasta, pronta per
essere manipolata c foggata.
Questa importante  opera-
71one si esegue normalmente
per modellamento, formatu-
ra ¢ tornitura. Nel modella-
mcnto il bloceo d'argilla vie-
ne fopgrato conabilitocchidi
mano odispatolaelartistao
Fartigiano puo esprimere al
lmgho le sue Ldpduld elasua
inventiva. Gh ogu,lh model-
l[ati & mano LO\llllll\C(\l’lO i
pregiatt “pezzi uniei” di ele-
vato valore arnshico € com-
merciale, Con la formaturasi
sagomano gli oggetti, usando
gli stampi in cui si fa colare il
materiale hiquido. La torni-
tura siescgue invece con l'an-
tica “ruota”™ del vasaio, sem-
pre in auge, che permette di
trasformarc la creta in oun
modello di raro pregio.

Attualimente la maggior
parte dei ceramisti usa la tee-
nica del “colaggio™ ma ¢t
chi, nmasto ancorato allean-
tiche tradizioni, come Lucia-
no Cordivani, rifiuta quest
modernt sistemi per garanti-
re un prodotto veramente ar-
tigianale e di pregio.

Dopo che 'oggetto ha as-
sunto la forma voluta, viene
messo ad cssiceare inapposi-
ti scaffali per perdere acqua:
questo processo d'estate dura
un mese, mentra d'inverno st
prolunga per circatre o quat-
tro mesi.

Si passa quindi alla prima
cottura che permette alla cre-
ta di raggiungere lo stadio di
“biscotto”, con un particola-
e colore aranciato. L'ogget-
to viene tenuto nel lorno per
un altro giorno, tempo ne-
cessario per il raffreddamen-
to. kEstratto dal forno. 1l pez-
20 ¢ pronto per essere smalta-
to. Questo colore di fondo
Serve per preparare la cera-
mica alle decorazioni ed esso
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